

























































































































































































































































































Stecker 2poliqg klein

Anschlussstecker fur Spannungsversorgung

» Anschlussstecker 2polig
 Kabelverbindung tiber Schraub-Anschluss
Technische Daten:
Polzahl:
Nennspannung:

Nennstrom:
Rastermal3:
Abisolierlange:
Brennbarkeitsklasse:

Artikel:

9352-24 Stecker 2-polig klein

Stecker 3polig gross

Anschlussstecker fur Spannungsversorgung

» Anschlussstecker 3polig
 Kabelverbindung tiber Schraub-Anschluss
» mit der Buchse durch Schrauben verriegelbar

Technische Daten:
Polzahl:
Nennspannung:
Nennstrom:
Rastermal3:
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Abisolierlange:
Brennbarkeitsklasse:

Artikel:

9372-24 Stecker 3-polig grof3

Steckernetzteil

externe Spannungsquelle fur unsere Produkte

e universelles Netzteil fur alle unsere Produkte

« Netzteil flir einen weiten Bereiche einsetzbar

« erkennt und stellt sich selbst auf die anliegende Spannung ein (100V - 240V)
» Europa und USA-Stecker im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
Versorgungsspannung:
Ausgangsspannung:
max Leistung:
Betriebstemperatur:
Gehause:

Abmessungen:

Artikel:

9391.1 24V DC Steckernetzteil 625mA
Primar 110V - 240 VAC Euro+USA-Stecker
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TAE-Anschlussdose

Anschlussdose fiir Aufputzmontage

» Anschlussdose fir analoge Telefonsignale
 Kodierung NFF (Nachrichtenendgerat - Fernsprecher - Fernsprecher)
« fur Aufputzmontage geeignet

Artikel:

9370-TAE TAE-Telefon-Anschludose

Tele-CP-Kabel

Verbinden eines CPs mit dem TP oder TB

* ist Bestandteil der H1, L1, L2 Option fiir das TP und TB

« verbinden der PG TTY Schnittstelle des TP und TB mit dem CP
* Schiebeverriegelungen zur Befestigung

 15pol (male) - 15pol (male)

e Lange: 3 m

Artikel:

9359-90CP-Kabel

Telefonanschluss-Set 16teilig

weltweiter Einsatz

e Inhalt: 13 européische Modem-Adapter

 Koskin - (Synthetisches Leder) Organizer zur tbersichtlichen Aufbewahrung
 adaptiert Modems mit européischen Destinationen

« einfache Handhabung der beiliegenden Landerreferenziibersicht

« handlicher Beutel zur Aufbewahrung ausgewahlter Adapter auf Reisen

» Abmessungen des Koskin-Organizers: 255 x 195 x 50 mm

Artikel:

9370-SET Telefonanschluss-Set 16teilig
weltweiter Einsatz

Telefonkabel Belgien

AnschlieRen unserer Gerate an das analoge Telefonnetz europaweit

» RJ11 Stecker fir den Modemanschluss
« Belgischer Stecker fiir die Telefondose in Belgien
* 3m langes Kabel

Artikel:

9370-8-BE Telefonsonderkabel fuir Belgien



Telefonkabel Deutschland/USA

AnschlieRen unserer Gerate an das analoge Telefonnetz europaweit

* RJ11 Stecker fir den Modemanschluss
» TAE Stecker fir die Telefondose in Deutschland/USA
* 3m langes Kabel

Artikel:

9370-8-D/USA Telefonkabel analog fur Deutschland+USA

Telefonkabel Danemark

AnschlieRen unserer Gerate an das analoge Telefonnetz europaweit

* RJ11 Stecker fur den Modemanschluss
» Danischer Stecker fir die Telefondose in Danemark
* 4,5m langes Kabel

Artikel:

9370-8-DK Telefonsonderkabel flir Danemark

Telefonkabel Frankreich

AnschlieRen unserer Gerate an das analoge Telefonnetz europaweit
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* RJ11 Stecker fir den Modemanschluss
* FO10 Stecker fur die Telefondose in Frankreich
* 4,5m langes Kabel

Artikel:

9370-8-FR Telefonsonderkabel fir Frankreich

Telefonkabel GroRbritanien

AnschlieRen unserer Gerate an das analoge Telefonnetz europaweit

* RJ11 Stecker fur den Modemanschluss
* 631A Stecker fir die Telefondose in GroRbritanien
« 3m langes Kabel

Artikel:

9370-8-GB Telefonsonderkabel fur GroRbritanien
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Telefonkabel ISDN

AnschlieRen unserer Geréate an ISDN m

* RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
* 1 : 1 durchkontaktiert

» Flachbandkabel schwarz

* 3m langes Kabel

Artikel:

9370-8-ISDN Telefonkabel ISDN

Telefonkabel Niederlande

AnschlieRen unserer Gerate an das analoge Telefonnetz europaweit

* RJ11 Stecker fir den Modemanschluss
* m.W. PTT DHZ doos Stecker fir die Telefondose in den Niederlande
* 4,5m langes Kabel

Artikel:

9370-8-NL Telefonsonderkabel fiir Niederlande

Telefonkabel Schweiz

AnschlieBen unserer Gerate an das analoge Telefonnetz europaweit

* RJ11 Stecker fur den Modemanschluss
* Reichle Stecker fiir die Telefondose in der Schweiz
» 3m langes Kabel

Artikel:

9370-8-CH Telefonsonderkabel fir Schweiz

Telefonkabel Osterreich

AnschlieRen unserer Gerate an das analoge Telefonnetz europaweit

* RJ11 Stecker fir den Modemanschluss
» TDO Stecker fiir die Telefondose in Osterreich
* 3m langes Kabel

Artikel:

9370-8-AT Telefonsonderkabel fiir Osterreich



TS-Adapter

AnschlieRen eines seriellen MPI-Kabels an ein Modem

» Adapter macht aus einer 9-poligen Buchse einen 9-poligen Stecker

« einfach das MPI-Kabel auf TS-Funktion umstellen und Adapter aufstecken
* Pin-Belegung im Adapter gedreht

« Bolzen und Schrauben zur Befestigung

 Schirm durchverbunden

e Lange: 20 cm

Artikel:

9350-TS Adapterkabel 9-pol. an Modem
fir TS-Funktion

USB 2.0 Anschlusskabel Typ A/A

AnschlieBen von USB - Geraten mit Typ A Buchse

« geeignet fur USB 1.1/ 2.0 bis 480 Mbit
« Stecker Typ A auf Stecker Typ A
e Lange: 3m

Artikel:

9352.1 USB-Kabel Stecker/Stecker Typ A-A3m

Varianten:

9352.2 USB-Kabel Stecker/Stecker Typ A-B 3m

USB 2.0 Anschlusskabel Typ A/B

AnschlieBen von USB - Geraten mit Typ B Buchse

« geeignet fur USB 1.1/ 2.0 bis 480 Mbit
« Stecker Typ A auf Stecker Typ B
e Lange: 3m

Artikel:

9352.2 USB-Kabel Stecker/Stecker Typ A-B 3m

Varianten:

9352.1 USB-Kabel Stecker/Stecker Typ A-A3m
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USB-Seriell-Konverterkabel

AnschlielRen einer seriellen Schnittstelle Gber einen USB-Port

USB-RS232-Konverterkabel:

* erzeugt aus einem USB-Port einen seriellen Port (9pol. COM-Schnittstelle)
e unterstitzt S5- und S7-Schnittstellenparameter

* Treiber werden mitgeliefert fur Win 2000 / XP

* frei wahlbarer COM-Port: COM1 — COM256

 Baudraten: 300 Bit/s — 115,2 KBit/s

» Datenflusskontrolle: Xon/Xoff, RTS/CTS

» mehrere Konverter gleichzeitig an einem PC nutzbar

» komplette Elektronik im Steckergehéuse

» Kabellange 3m

* Versorgung aus der USB-Schnittstelle

Technische Daten
USB-RS232-Konverter:

Versorgungsspannung:
Leistungsaufnahme:
Anzeige:

Schnittstellen:

Betriebstemperatur:
Gehause:

Abmessungen:

Artikel:

9359-1-RS232 USB-Seriell-Konverterkabel 3m
USB <=> RS-232
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V24-Adapter

Pegelwandler fur AG-TTY-Schnittstelle

* berihrungsgeschiitztes Kunstoffgehause

* generiert aus der AG-TTY-Schnittstelle eine V24-Schnittstelle

* ideal fur den Einsatz bei TELE-LINK-Geraten um ein S7-Interfacekabel
fir den S7-SPS-Anschluss zu nutzen

« Versorgung aus der AG-TTY-Schnittstelle

Artikel:

9359-V24V24-Adapter




Verbindungskabel MPI - X an CheapConn

Anbinden eines CheapConn an ein MPI-Kabel fiir paralleles aufstecken auf den Bus

« verbinden Sie Ihr CheapConn mit einem unserer MPI-Kabel fiir paralleles Programmieren am HUzS
« einfaches und verwechslungssicheres einstecken durch genormten Stecker

* 9-polig 1 : 1 durchkontaktiert

 Schirm durchverbunden

e Lange: 0,5 m

Artikel:

9350-9-CHP-K Verbindungsleitung MPIx zu CheapConn

Wandbefestigung von MPI-Kabel

LA

Schnelle und einfache Befestigung von MPI-Kabeln an der Wand - . ————

« schnelle und einfache Montage an der Wand
* Montageset ist aus Plastik
« Lieferumfang: 2 x Klebeschellen + 2 x Schrauben + 2 x Rasterband

Artikel:

9350-WAND Wandbefestigung
fur MPI/PPI + MPI-Il + MPI-USB

Varianten:

9391-HH Hutschienenhalterung fur MPI/PPI

WF470-Adapter

Kommunikation & Programmieren einer WF470

» der WF470-Adapter ist ein zusétzlicher Adapter zum PG-Uni, PG-Uni-II
* WF470-Adapter nur in Verbindung mit einem Netz-Adapter einsetzbar
» Bolzen und Schiebeverriegelung zur Befestigung

* 15pol (female) - 25pol (female)

e Lange: 10 cm

Artikel:

9359-5-WF470 WF-470-Adapter
fur PG-UNI + PG-UNI-II-Kabel an WF470

Varianten:

9359-5-WF470-USB PG-USB WF-470-Adapter
fir PG-USB-Kabel an WF470

Zubehor:

9359-4 NETZ-Adapter
fir PG-UNI-Kabel /UNI-II-Kabel/S5-LAN
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WF470-Adapter fur PG-USB

Kommunikation & Programmieren einer WF470

» der WF470-Adapter ist ein zusatzlicher Adapter zum PG-USB
* Bolzen und Schiebeverriegelung zur Befestigung

* 15pol (female) - 25pol (female)

e Lange: 10 cm

Artikel:

9359-5-WF470-USB PG-USB WF-470-Adapter
fir PG-USB-Kabel an WF470

Varianten:

9359-5-WF470 WF-470-Adapter
fiir PG-UNI + PG-UNI-lI-Kabel an WF470

cd electronic

construction/design

Entwicklungsbdiro und Handelsvertretung

Christoph Mohr
Wiesenweg 6 Telefon: 06061-73353
D 64720 Michelstadt Telefax: 06061-73453

Internet: www.cdelectronic.de E-Mail: info@cdelectronic.de
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Christoph Mohr
vollständig




